工程勘察劳务费报价预算表
	序号
	项目
	公式
	金额（元）

	1
	测量费
	
	425286.50

	2
	物探费
	
	83285.42

	3
	旧路检测费
	
	352212.78

	4
	工程勘察劳务工作费合计
	（1＋2＋3）
	860857.30

	5
	现场施工安全技术措施费
	（4）*2%
	17217.15

	6
	总价
	4+5
	878001.85


                                                    投标人（盖章）：
时间：  年   月   日
（标段一）测量辅助工作劳务费（预算）表（表1）
	序号
	工作项目
	系数
	数量
	单位
	单价限价（元）
	单项合计价（元）
	备  注

	1
	E级GPS测量
	0.6
	96
	点
	2818
	162316.80
	

	2
	图根点
	1.2
	353
	点
	88
	37276.80
	

	3
	四等水准
	1
	58.52
	km
	220
	12874.40
	

	4
	1：500 地形测量
	1.5
	1.81
	km2
	39168
	106341.12
	

	5
	1：200地形测量
	1.5
	0.28
	km2
	90089
	37837.38
	

	6
	市政交通部件、公交站等现状测量
	/
	27
	组日
	880
	23760.00
	

	7
	立交、桥梁、涵洞现况测量
	/
	11
	组日
	880
	9680.00
	

	8
	路面及人行道井盖、出水口现状测量
	/
	40
	组日
	880
	35200.00
	

	
	合计
	
	
	
	
	425286.50
	


                                               投标人（盖章）：
                                                     时间：   年   月   日

（标段一）物探辅助工作劳务费（预算）表（表2）

	序 号
	检测项目
	子项目
	单位
	预估工作量
	单价限价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	地下管线探查
	电缆(电力、通讯等)
	km


	8.62
	3168
	27308.16
	

	
	
	金属管道
	
	2.78
	3960
	11008.80
	

	
	
	非金属管道
	
	1.95
	4752
	9266.40
	

	
	
	下水道(有窖井)
	
	4.17
	2376
	9907.92
	

	2
	地下管线测量
	地下电缆
	
	8.62
	1272
	10964.64
	

	
	
	工业管道
	
	1.95
	1496
	2917.20
	

	
	
	上下水及暖气管道
	
	6.95
	1714
	11912.30
	

	
	合计
	
	
	83285.42
	


                                                     投标人（盖章）：
时间：  年   月   日
（标段一）旧路检测辅助工作劳务费（预算）表（表3）

	序号
	单位工程
	序号
	检测部位/检测项目
	检测工程量
	单价限价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	机动车道
	1.1
	道路检测
	路面破损及路况调查
	194.66 
	km/车道
	123 
	23943.18
	

	
	
	1.2
	
	平整度（激光断面仪法）
	194.66 
	km/车道
	88 
	17130.08
	

	
	
	1.3
	
	车辙
（沥青路面）（激光断面仪法）
	194.66 
	km/车道
	418 
	81367.88
	

	
	
	1.4
	
	路面抗滑性能检测（横向力系数）
	194.66 
	km/车道
	352 
	68520.32
	

	
	
	1.5
	
	沥青面层劈裂抗拉强度
	56 
	个
	44 
	2464.00
	

	
	
	1.6
	
	沥青路面芯样马歌尔试验
	125 
	个
	35 
	4375.00
	

	
	
	1.7
	
	弯沉（路面结构强度）
	5840 
	点
	12 
	70080.00
	

	
	
	1.8
	
	路面及基层钻芯检测（沥青路面）
	293 
	点
	220 
	64460.00
	

	2
	人行道
	2.1
	道路检测
	人行道破损调查
	94.18 
	km/车道
	124 
	11678.32
	

	3
	
	3.1
	交通维护及防撞车
	17 
	台班
	482 
	8194.00
	

	
	
	
	合计
	
	
	
	352212.78
	


注：1.表1、2、3表中列项全部均需报单价，勘察劳务费采用单价包干的方式，投标单价包括但不限于人工费、管理费、差旅费、利润、税金等费用。投标人必须自行考虑本项目在实施期间一切可能发生的费用。勘察费按实际完成工作量结算，结算时单价不作调整。
2.报价表中所列数量是估算的预计数量，仅为投标参考数量，招标人不承诺每项服务的实际数量，具体数量以现场实际为准，投标人应自行考虑成本风险。
３.测量劳务费报价表的单项合计价=数量×投标单价×附加调整系数
４.本项目设置最高投标限价及单价限价，投标总价超过最高投标限价或投标报价中的单价超过相应的单价限价时，投标文件将做废标处理。
投标人（盖章）： 

                                                               时间：  年   月  日
投标文件

工程名称：城维计划--八条重要市政道路环境提升项目勘察设计（标段一）勘察劳务

投 标 人：                                (盖章)

法定代表人或其委托代理人：            (签字或盖章)
日   期：　    　年　  　月　   　日

一、报价书

程勘察劳务费报价汇总表
	序号
	项目
	公式
	金额（元）

	1
	测量费
	
	

	2
	物探费
	
	

	3
	旧路检测费
	
	

	4
	工程勘察劳务工作费合计
	（1＋2＋3）
	

	5
	现场施工安全技术措施费
	（4）*2%
	

	6
	总价
	4+5
	


                                                    投标人（盖章）：
时间：  年   月   日
（标段一）测量辅助工作劳务费报价表（表1）
	序号
	工作项目
	系数
	数量
	单位
	单价限价（元）
	投标单价（元）
	单项合计价（元）
	备  注

	1
	E级GPS测量
	0.6
	96
	点
	2818
	
	
	

	2
	图根点
	1.2
	353
	点
	88
	
	
	

	3
	四等水准
	1
	58.52
	km
	220
	
	
	

	4
	1：500 地形测量
	1.5
	1.81
	km2
	39168
	
	
	

	5
	1：200地形测量
	1.5
	0.28
	km2
	90089
	
	
	

	6
	市政交通部件、公交站等现状测量
	/
	27
	组日
	880
	
	
	

	7
	立交、桥梁、涵洞现况测量
	/
	11
	组日
	880
	
	
	

	8
	路面及人行道井盖、出水口现状测量
	/
	40
	组日
	880
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


                                               投标人（盖章）：
                                                     时间：   年   月   日

（标段一）物探辅助工作劳务费报价表（表2）

	序 号
	检测项目
	子项目
	单位
	预估工作量
	单价限价（元）
	投标单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	地下管线探查
	电缆(电力、通讯等)
	km


	8.62
	3168
	
	
	

	
	
	金属管道
	
	2.78
	3960
	
	
	

	
	
	非金属管道
	
	1.95
	4752
	
	
	

	
	
	下水道(有窖井)
	
	4.17
	2376
	
	
	

	2
	地下管线测量
	地下电缆
	
	8.62
	1272
	
	
	

	
	
	工业管道
	
	1.95
	1496
	
	
	

	
	
	上下水及暖气管道
	
	6.95
	1714
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


                                                     投标人（盖章）：
时间：  年   月   日
（标段一）旧路检测辅助工作劳务费报价表（表3）

	序号
	单位工程
	序号
	检测部位/检测项目
	检测工程量
	单价限价（元）
	投标单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	机动车道
	1.1
	道路检测
	路面破损及路况调查
	194.66 
	km/车道
	123 
	
	
	

	
	
	1.2
	
	平整度（激光断面仪法）
	194.66 
	km/车道
	88 
	
	
	

	
	
	1.3
	
	车辙
（沥青路面）（激光断面仪法）
	194.66 
	km/车道
	418 
	
	
	

	
	
	1.4
	
	路面抗滑性能检测（横向力系数）
	194.66 
	km/车道
	352 
	
	
	

	
	
	1.5
	
	沥青面层劈裂抗拉强度
	56 
	个
	44 
	
	
	

	
	
	1.6
	
	沥青路面芯样马歌尔试验
	125 
	个
	35 
	
	
	

	
	
	1.7
	
	弯沉（路面结构强度）
	5840 
	点
	12 
	
	
	

	
	
	1.8
	
	路面及基层钻芯检测（沥青路面）
	293 
	点
	220 
	
	
	

	2
	人行道
	2.1
	道路检测
	人行道破损调查
	94.18 
	km/车道
	124 
	
	
	

	3
	
	3.1
	交通维护及防撞车
	17 
	台班
	482 
	
	
	

	
	
	
	合计
	
	
	
	
	
	


注：1.表1、2、3表中列项全部均需报单价，勘察劳务费采用单价包干的方式，投标单价包括但不限于人工费、管理费、差旅费、利润、税金等费用。投标人必须自行考虑本项目在实施期间一切可能发生的费用。勘察费按实际完成工作量结算，结算时单价不作调整。
2.报价表中所列数量是估算的预计数量，仅为投标参考数量，招标人不承诺每项服务的实际数量，具体数量以现场实际为准，投标人应自行考虑成本风险。
３.测量劳务费报价表的单项合计价=数量×投标单价×附加调整系数
４.本项目设置最高投标限价及单价限价，投标总价超过最高投标限价或投标报价中的单价超过相应的单价限价时，投标文件将做废标处理。
投标人（盖章）： 

                                                               时间：  年   月  日
二、营业执照复印件（加盖公章）

三、未被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）列入重大税收违法失信主体名单、未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人名单，未被“国家企业信用信息公示系统”网站（https://www.gsxt.gov.cn/）列入严重违法失信企业名单截图（加盖公章）

四、承诺函
中化明达（福建）地质勘测有限公司：

根据贵司发布的城维计划-八条重要市政道路环境提升项目勘察设计（标段一）勘察劳务招标文件，我司具备履行合同所需的设备和专业能力，否则产生不利后果由我方承担责任，特此承诺。

                                        投标单位(盖章)：   
时间：  年  月  日 

五、其他资料

